CONECTORES M
A 600 VOLTS. PARAINSTA
SUBTERRANEAS

Conector multiple mecani
de baja tension 600 V 350 A
Opresores aleen para mejor co
termocontractiles 6 removibles pa

-Interior construido en aluminio

-Exterior de hule procesado, resistente a UV y Salinidad
-La conexion es directa al cable

- Aprobado por CFE

4 derivaciones

GLM-4 Peso .495 kg

8 derivaciones

GLM-8 Peso 1.021 kg
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10 derivaciones

" GLM-10 Peso 1.245 kg
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APLICACION DE CONEC

Catalogo GLM 4,6,8,10 terminales
Mangas removibles para cables
Calibres 8/6, 4/2, 1/0, 2/0, 3/0 PA
2 terminales para colocar
cable hasta calibre 3/0 Prepare la
El resto de las terminales instalar en la
para colocar cable hasta calibre 4 silicén para cola

Aviso de prueba LAPEM . i
necesario, segun 12

Retirar las mangas de

para evitar fisuras.
|.- EQUIPO NECESARIO

=»> Conector multigle me ; |
=p» Cuter y/o navaj
=» |lave aleen de 3/ T

=» Guantes -
=»> Cable 5
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=» Torquimetro ﬁf‘ 5
* Sellador | K

—PASO#3

Conecte los conductores
en las terminales que
vaya a utilizar pasando
previamente, las mangas
a través de ellos,
PASO#2 y apretando los opresores sol
con llave aleen de 9/16 con
un torque maxi |

Retire el forro de cable

a una altura similar al faldén 6.8 N/M newto
de la manga, y corte la manga (5 libras.)
al calibre correspondiente del )
conductor.
PASO #5
Inserte perfectamente las mangas

hasta topar con el cuerpo del
conectador, para evitar cualquier
PASO #4 posibilidad de humedad.

Aplique silicon a toda s ot e

la parte externa de

la terminal donde se
colocara la manga,

asi como a las

gue se dejaran sin uso.
Selle igualmente la parte
superior de la manga por
donde pasa el conductor.

Hasta calibre 4 *'—‘




	Página 1
	Página 2

